
WCS
2 ipli

kızaklı

haşbaysız

WCS3
3 ipli

kızaklı

haşbaysız

WCB
2 ipli

bilyalı

haşbaysız

WCB3
3 ipli

bilyalı

haşbaysız

mini
2 ipli

kızaklı

haşbaysız

Balya Ebadı

Chamber Section
CM 36 x 46 36 x 46 36 x 46 36 x 46 36 x 46

Piston Yatağı

Piston Housing
P.T.O 610 DEVİR / DK 73 73 73 73 73

Piston Stroğu

Piston Stroke
CM & STROK/ DK. 104 104 104 104 104

Pikap Genişliği

Picking Width
CM 180 180 180 180 150

Balya Boyu

Bale Length
CM 30 – 130 30 – 130 30 – 130 30 – 130 30 – 130 

Balya Ağırlığı ( Saman )

Straw Bale Weight
KG - - - - -

Balya Ağırlığı ( Ot )

Hay Bale Weight
KG 25 - 35 25 - 35 25 - 35 25 - 35 25 - 35

Toplam Uzunluk (İş Konumunda)

Total Length (Work)
CM 650 650 650 650 650

Toplam Uzunluk (Yol Konumunda)

Total Length (Road)
CM 497 497 497 497 497

Toplam Genişlik

Total Width
CM 252 252 252 252 228

Toplam Yükseklik

Total Height
CM 190 190 190 190 190

Sol Tekerlek Ölçüsü

Left Tyre Size
10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Haşbay Döneri Boyu

Chopper Length
CM - - - - -

Sağ Tekerlek Ölçüsü

Right Tyre Size
10.0 / 80 -12 10.0 / 80 -12 10.0 / 80 -12 10.0 / 80 -12 10.0 / 80 -12 

Makine Ağırlık

Machine Weight
KG 1800 1850 1800 1850 1700

Gerekli Minimum Traktör Gücü

Minumum Tractor Power (HP)
KW / BG 48.5 / 65 48.5 / 65 48.5 / 65 48.5 / 65 48.5 / 65

Yaba Sistemi

Left - Right Fork
3 3 3 3 3

Toplayıcı Lifti

Picking Lift Jack
    

Arış Oku Pistonu

Drawbar Jack
    

Bağlama Ünitesi Fanı

Knotter Unit Fan
    

Destekleyici Küçük Teker - - - - -

Yangın Tüpü

Fire Extinguisher 
    

Balya Sayacı

Bale Counting
    

Makine Işıklandırma ve Sinyalizasyon

Machine Lights and Signaling
    

Piston Sistemi

Piston System

Kızaklı

Guides

Kızaklı

Guides

Bilyalı

Bearings

Bilyalı

Bearings

Kızaklı

Guides

Düğümleme Sistemi

Knotter System
RASSPE 2 İpli / Twines 3 İpli / Twines 2 İpli / Twines 3 İpli / Twines 2 İpli / Twines

Günlük Balya Adedi

Bale Quantity
1800 Ad. / Gün 1800 Ad. / Gün 1800 Ad. / Gün 1800 Ad. / Gün 1650 Ad. / Gün

AGRİTÜRK S 690 SERİSİTEKNİK ÖZELLİKLER


